Подготовка файлов для широкоформатной печати

(общие требования)
1) Растровый формат – TIFF.

2) Файл не должен содержать LZW-компресcии.

3) Размер макета должен быть в масштабе 1:1.

4) Разрешение не должно превышать 10 000 пикселей (по большей стороне макета). 

5) Разрешение пикселей на дюйм должно быть не менее 20 и не более 300, число должно быть цельным (20,30,40…70..120…280…300).

6) Все слои должны быть слиты в один - Background. Слой должен быть заблокирован. Все лишние рабочие слои должны быть удалены.
7) Файл не должен содержать векторных путей (Paths), масок.
Требования к цвету
1) Файл должен быть в режиме CMYK (Channels - Cyan, Мagenta, Yellow, Black). Все дополнительные альфа-каналы (alpha channels) должны быть удалены.
2) Цветовой профиль - U. S. Web Coated (Swop) v2 из стандартной поставки Adobe Photoshop™.
    3) Для получения насыщенного черного цвета рекомендуется делать его композитным.

Для интерьерного качества: C60/M50/Y40/K95  (если использовать C 0; M 0; Y 0; K 100 - цвет получается пепельно-серый).
Для широкоформатной печати: C96/M96/Y76/K96  
4) Макеты на белом, светлом фоне должны быть обведёнными.
ПРИМЕЧАНИЕ

Точные цвета
Следует учитывать тот факт, что полиграфическая цветовая гамма не соответствует цветовой гамме, получаемой при широкоформатной печати. Поэтому, если в Вашем макете содержатся цвета, которые требуют особой точности, они должны быть выбраны по каталогу PANTONE™ Process Coated и обязательно указаны в сопроводительных документах.

Если в макете присутствуют ваши фирменные либо иные жёстко заданные цвета, оттенки которых должны быть обязательно   для изготовления, укажите процентные соотношения CMYK на распечатке эскиза (с указанием на нужный объект) и в сопроводительных документах.
Ответственность сторон
В стандартном цикле предпечатной подготовки осуществляется только адаптация файла под специфические требования производства. Все особые пожелания (заявка на точную приводку цвета и др.) обязательно оговаривайте с менеджером, принимающим ваш заказ к производству.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПУНКТОВ УКАЗАННОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ!

В этом случае ответственность за результат несёт Заказчик.
Также на Заказчике полностью лежит ответственность за:

1) дизайн оригинал-макета;

2 дефекты растровых изображений:

3) полиграфический растр;

4) оставшиеся после сканирования пыль и царапины;

5) чрезмерная дискретность (пиксельность);

6) некачественная обтравка объектов (вырезание по контуру).

7) использование цветовой модели, отличной от CMYK (например, если файл представлен в цветовой модели RGB).
Подготовка файлов для высокоточной и интерьерной печати
Оптимальное количество точек (для изначально качественного исходника).

150 - 300 dpi  - для макетов до 0,5 м²
90 - 100 dpi - для макетов до 2 м²
не более 90 dpi - для файлов размером меньше 10 м²;

не более 40 dpi (минимально 30) - для файлов размером больше 10 м² (40 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м).

Неоправданное увеличение количество точек приводит к увеличению трудоемкости обработки исходного файла, при незначительном увеличении качества получаемого изображения.
PAGE  
2

